
LINEA MH

Dichiarazione di conformità CE Noi, produttori CANTONI TRADING SRL, 
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti presenti nel 
presente catalogo sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive comunitarie 
applicabili al prodotto: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva ROHS 2011/65/UE, se 
installati secondo le istruzioni.

Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualunque momento gli articoli presenti a catalogo per esigenze di natura tecnica o commerciale.
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MH09.V
Design: Cantoni 
Specchio retroilluminato 4 mm ad alta tecnologia con 30 

lenti I-light incastonate.

Dimensioni: 1020X1865X65mm  

Materiale: Profilo in alluminio anodizzato 

argento  (6060-T5 indeformabile) 

Specchio 4mm resistente alla corrosione (10X) 

e ai graffi (3X)

Illuminazione: 30 lenti I-LIGHT- 4200K 

Retroilluminazione Led-RGB con controller RF 

Retroilluminazione Led-white con accensione 

integrata 

Regolazione dell'intensità integrata: Attuatore 

integrato con regolatore di intensità: Tocco breve = 

acceso / spento Pressione lunga = luminosità + / -

Durata luce garantita: 100.000/h 

Sicurezza: Pellicola di sicurezza 

Tensione: 110-240 Vac, 50/60 Hz 

Classe di isolamento: Classe I 

Grado di protezione: IP 20 

Certificazione: CE 

Consumo energetico: 125 W MAX /560mA

Potenza assorbita con modulo Retroilluminazione: 174.3 

W/780mA

 Rischio fotobiologico: Esente

Il dispositivo è progettato per funzionare a una 

temperatura compresa tra 0 e 40 °C (Ta) 

La specchiera non è dotata di spina, pertanto necessita di 

un collegamento all’impianto predisposto a muro. 
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